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Tiefbauamt
Service des ponts et chaussées

Axe 1250 Marly-Matran
Emch+Berger AG Bern

CH-1700 Fribourg
Tel. +41 58 451 60 21
www.emchberger.ch

Route des Arsenaux 3C
Succursale de Fribourg

Emma+ c/o
Marly et Hauterive, Nouvelle liaison routière Marly-Matran
Phase 33: Procédure de demande d'autorisation

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DE TRENTE JOURS DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

APPROUVE PAR LA DIRECTION DE L'AMENAGEMENT,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS

FRIBOURG, LE :  ................................

SECTION PROJETS ROUTIERSL'INGENIEUR CANTONAL :

.........................................

..................................... Visa :  ..............

FRIBOURG, LE :  ................................    LE CONSEILLER D'ETAT,  DIRECTEUR :

N° ..........     DU  ...................................

FRIBOURG,  LE 4 DECEMBRE 2020   L'AUTEUR DU PROJET : ...............................

ADOPTE PAR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES

Construction routière

33 - 2111

Situation feuille 7, km 2+700.0 à 3+200.0

270 - 320 PCAM 10712

 maan04.12.20

1 : 2'000 1250
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