
Chaussée
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C20/25 X0 Dmax.=32 CL 1.0 C2

Conduite min. DN 250, <-- i min. 1%

10%

Spécification du béton
(non armé)

Dépotoir béton avec
fond et manchette

+/- 0.00
(bord de chaussée)

Fondation coulée sur place

Tuyau  béton

Couvercle en fonte rond DN 600, C250
selon norme VSS SN 640 366a et EN 124
avec cadre en fonte
[von Roll 2645-060-00 NORMROLL AURA]

Grille d'écoulement rectangulaire, C250
selon norme VSS SN 640 366a et EN 124
avec cadre en béton
[Von Roll 2939-005-10 PISO]
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Mortier à
retrait compensé

Cône asymétrique
DN 80/60, h 65cm

Anneau béton DN 80
h min. 40cm, max. 75cm

Définition profondeur
minimale DN250

Définition profondeur
maximale DN300

Dépotoir béton DN 60 h 150cm
avec fond, manchette et
coude plongeur DN 200

Fondation coulée sur place

Vue en plan

Coupe transversale

Type
DN

conduite
[mm]

P80 250 à
300

Profondeur
fil d'eau

max. [cm]

170

Cône
assimétrique

[cm]

80/60
h 65 75

Anneau
béton max.

[cm]

P100 250 à
500 240100/60

h 65

P125 600 à
800 270125/60

h 65

P150 900 à
1000 300

Des plus grandes profondeurs sont à dimensionner spécialement

Types/ diamètre des chambres
en fonction de la profondeur et

du DN de la conduite

125

125

150/60
h 100 100
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Accotement

min. 65
en fonction de la
dimension de la
chambre
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<-- i chaussée

Ligne de bordure,
ép. 15 cm, OSR 6.15
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Tiefbauamt
Service des ponts et chaussées

Axe 1250 Marly-Matran
Emch+Berger AG Bern

CH-1700 Fribourg
Tel. +41 58 451 60 21
www.emchberger.ch

Route des Arsenaux 3C
Succursale de Fribourg

Emma+ c/o
Marly et Hauterive, Nouvelle liaison routière Marly-Matran
Phase 33: Procédure de demande d'autorisation

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES
FRIBOURG, LE :  ................................

SECTION PROJETS ROUTIERS

Visa :  ..............

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DE TRENTE JOURS DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

FRIBOURG,  LE 4 DECEMBRE 2020   L'AUTEUR DU PROJET : ...............................

N° ..........     DU  ...................................

Évacuation des eaux

33-2604

Plan de détail
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