’ ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG

Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de I'environnement DIME | Service des ponts et chaussées SPC
Direktion fiir Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilitat und Umwelt RIMU Tiefbauamt TBA

Auteur du projet/ Projektverfasser

Plans types

Sac dépotoir et regard de visite

S-Gb: Sac dépotoir avec grille en bord de chaussée
R-C: Regard de visite avec couvercle, R-Ct: dans trottoir

Echelle/ Massstab Axe PR Chantier Objet Numéro
1: 20 CAN 633-2
Format: 63 x 45cm Achse BP Baustelle Objekt Nummer

Ind.| Date/ Datum |Dess./Zei.| Visa Désignation/ Beschreibung Visa MO/ BH
27.2.26 RL Dessin original (fusion et révision total des anciens plans 1.1 a 1.4 d'avril 2011)

a

b

c

Spécification du béton
(non armé)

C20/25| X0 Dmax.=32ICL 1.0|C2

R-C, dans l'accotement:

Couvercle en fonte ronde DN 600, C250

selon norme SN 40 366 et EN 124
avec cadre en fonte --> von Roll
2645-060-00 NORMROLL AURA

Vue en plan

Fondation coulé sur place

Tuyau béton

R-Ct, dans le trottoir:
Hauteur fini = niveau fini revétement

Couvercle réglable en hauteur et pente
B125 (avec des bordures franchissables C250)
DN 600 avec socle en béton

-->Von Roll 2917-010-10 PISO (D400, caril n'y
a pas dé couvercles réglablen B125 ou C250)
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Grille d'écoulement réctangulaire
~42x55 cm, C250 selon norme
SN 40 366 et EN 124

avec cadre en béton

réglable en hauteur et pente

--> Von Roll 2939-005-10 PISO

Fondation coulé sur place
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Dépotoir béton avec
fond et manchette

Coupe transversale

Chaussée et espace
marquage éventuel

Accotement
min. 80 détails voir
profils géometriques

min. 65
en fonction de la
dimension de la

chambre
+/- 0.00
Niveau supérieur du cadre sous (bord de chaussée)
la couche de roulement R-C
S-Gb
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Dépotoir tuyeau béton
avec fond, manchette et
coude plongeur DN 200
min. DN 60 et h 150cm
A agrandir en fonction
de la surface racordée
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Remblayer I'accotement et de rehausser

le couvercle donne une meilleure
durabilité a la bordure bitumineuse

Cbne asymétrique
DN 80/60, h 65cm

N

Anneau béton DN 80
min. 40cm, max. 75cm

15

min. 15

min. 42

min. 20

Définition profondeur
minimale DN250

Définition profondeur
maximale DN300

Type/ diametre des chambres
en fonction de la profondeur et

<-- i chaussée

du DN de Ia conduite

DN Cbne Anneau Profondeur
Type conduite assimétrique béton max. fil d'eau
[mm] [cm] [cm] max. [cm]
250 a 80/60
R 300 h 65 75 170
250 a 100/60
R100 500 h 65 125 240
600 a 125/60
R125 800 h 65 125 270
900 a 150/60
R150 1000 h 100 100 300

Des plus grandes profondeurs sont a dimensionner spécialement



Cherzai Patrick
Rectangle

Cherzai Patrick
Rectangle

Cherzai Patrick
Ligne polygonale

Cherzai Patrick
Ligne polygonale

Cherzai Patrick
Ligne

Cherzai Patrick
Ligne polygonale

Cherzai Patrick
Boîte de texte
Niveau supérieur du cadre sous la couche de roulement

Cherzai Patrick
Ligne

Loosli Rolf
Boîte de texte
633-2

Camozzi Osvaldo
Boîte de texte
27.2.26




