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Révision de la loi sur la protection des eaux




) Mandat du Parlement visant a renforcer la

protection des eaux

Motion 20.4261 - Réduction des
apports d'azote provenant des STEP

Révision de la loi sur la protection des eaux



© Que peuvent faire les STEP en matiére d'azote ?

Exigences légales Techniquement possible
— 1980

P NH, -N <2 mg/l
« NH,-N <2 mg/l -T Nitrification NOZ N<03 ?ng/l

(en cas d'effets

néfastes sur les — 1990
eaux) ménitriﬁcation N-Elimination ~80%
(voir Allemagne
* NO,-N < 0,3 mg/l ::> et Autriche)

(valeur indicative) — 2000

« Elimination du N N dével ‘
Aucune exigence ouveaux developpements
quantifiée 5010

« Boues granulées

« Traitement des eaux putrides

» Optimisation de I'exploitation /
mesures en ligne

— 2020




Apports d'azote - Ou en sommes-nous aujourd‘hui?

Déficit d'exécution

Rejet d'ammonium :

~80 STEP ne respectent
pas les exigences légales

Azote
atmosphérique
21000tN

44 000t N

Techniquement possible, mais hon mis en ceuvre

40 % des STEP sans nitrification

Nitrite > > 50 % de dépassement la valeur indicative
Nitrate = ~ 50 % d'élimination

i

Protoxyde
d'azote (N,0)

1000tN
22000tN »

Révision de la loi sur la protection des eaux



© Quelles en sont les conséquences ?

Nitrification insuffisante

* Impacts sur les organismes aquatiques de I'ammonium et des nitrites
(toxiques pour les poissons)
« Entraine des émissions de protoxyde d'azote :

- Gaz a effet de serre : 265 x CO,
- Emissions des STEP : ~1 % des émissions de gaz a effet de serre CH

Dénitrification insuffisante
o Surfertilisation des eaux cbtiéres

» Influence sur le rapport « azote / phosphore » (N/P) dans les lacs :
- Influence négative sur I'écosystéme aquatique
- Prolifération de cyanobactérie (toxicité accrue)

Révision de la loi sur la protection des eaux



) Mandat du Parlement visant a renforcer la

protection des eaux

Motion 20.4261 - Réduction des
apports d'azote provenant des STEP

« Le Conseil fédéral est chargé d'aborder
rapidement la problématique des apports
d'azote provenant des stations d'épuration des
eaux usées (STEP) dans les eaux et de prendre
des mesures pour les réduire. »

Motion 20.4262 - Réduction des

micropolluants provenant des STEP

Révision de la loi sur la protection des eaux



Apports d'azote - Quelles sont les nouveautés ?

Détermination
du délai de mise en ceuvre ;
Planification cantonale
(niveau LEaux)

Exigences visant a garantir le niveau

Réduction  technique (niveau OEaux)
Protoxyde «  Ammonium

d'azote : *— . \Nitrite

70-80 % « Elimination du N

’

* 50 % des STEP : moins
d'ammonium, de nitrite

* Reéduction de moitié des apports en
azote en Suisse

—

Révision de la loi sur la protection des eaux



Réduction des micropolluants — Ou en sommes-
nous aujourd‘hui ?

Depuis 2016, programme d’équipement* Elimination-MP

D'ici 2040, environ 135 STEP prendront des mesures (120 seront
agrandies, 15 seront regroupées)
37 STEP ont déja mis en ceuvre des mesures

* Equipement de certaines STEP d'ici 2040 : grandes STEP (> 80 000 habitants raccordés), STEP
moyennes (> 24 000 habitants raccordés) dans le bassin versant des lacs et STEP (> 8 000 habitants
raccordés) sur les cours d'eau avec une forte proportion d'eaux usées épurées

Révision de la loi sur la protection des eaux



H Valeurs limites encore partiellement dépassées

« 5000 km de cours d'eau avec des eaux usées épurees
« 3 000 km de cours d'eau avec dépassements des valeurs limites

59 0 : \ .
(>2 % de proportion d'eaux usees) Allegement suffisant grace au

programme d'extension 2016 :
1 300 km

Allegement insuffisant
avec le programme
d'extension 2016 :

1700 km

\ﬂ, Quelle:Bundesamt fiir
Landestopographie

Gulde et al. 2024

Révision de la loi sur la protection des eaux 10
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Mandat du Parlement visant a renforcer la

protection des eaux

« Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les
prescriptions relatives au déversement d'eaux
usées dans les eaux de I'ordonnance sur la
protection des eaux [...] de maniére a ce que
toutes les STEP dont les rejets entrainent des
dépassements des valeurs limites soient
tenues de mettre en ceuvre des mesures visant
a éliminer les micropolluants. »

« Afin de financer ces mesures
supplémentaires, [...] le taux maximal de la taxe
fédérale sur les eaux usées est augmenté dans
la mesure nécessaire et le délai [...] est prolongeé.

Révision de la loi sur la protection des eaux

»
11




Réduction MV — Quelles sont les nouveautés ?

Plus aucun dépassement des valeurs limites dans les eaux
Adaptation des critéres et des délais d’équipement
Adaptation de la taxe sur les eaux usees
Introduction d'une planification cantonal

Révision de la loi sur la protection des eaux
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Y LEaux et OEaux — Qu’est-ce qui est réglementé, et ou?

Loi Ordonnance

+ Financement - Exigences techniques
(valeurs limites)
+ Délais

+ Obligation cantonal de
planification et de
rapport

Révision de la loi sur la protection des eaux 13
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Calendrier

Modification de la loi Entrée en
vigueur
Elaboration Consultation Adaptation Parlement |

) D> S 2 > ¢

| B s— s T

Elaboration Consultation Conseil

Fédéral
Modification Entrée en
de I'ordonnance vigueur

Révision de la loi sur la protection des eaux
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Conclusion

* Une étape importante pour la protection des eaux

» Des défis de taille, mais aussi une chance de participer a la
conception et a la mise en ceuvre du futur systeme d'évacuation des
eaux usees.

» L'aide de tous est nécessaire pour réaliser ce projet générationnel !

Révision de la loi sur la protection des eaux
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Campagne de mesure de l'effet a large bande
de I'étape de traitement visant a éliminer les
micropolluants dans les STEP (2025-2027)
OFEV, Eawag, VSA

Campagne de mesure de I'effet a large spectre

16



Prés de 10 ans apres le lancement du programme
d’équipement des STEP : contrble des résultats

Rapport d'audit de I'Administration fédérale
des finances : s

Umsetzung der Massnahmen zur
Reduktion der
Mikroverunreinigungen im

Recommandation relative a I'examen de sowaser
I'efficacité du programme d’équipement
des STEP sur les cours d'eau

Campagne de mesure de I'effet a large spectre 17



Concept de contrdle des effets de I'équipement des
STEP

Controle des effets

Lenitels el (& e e <4 Controle de I'efficacité

ceuvre

« Equipement des » Effet positif de
STEP correctement I'équipement des
mise en ceuvre STEP sur les eaux

Campagne de mesure de I'effet a large spectre 18



Objectifs de la campagne de mesure

Montrer I'effet a large spectre des étapes MP suisses
Mesure de I'élimination d'une large gamme de MP a échelle réelle

Comparaison des procédés d'épuration

Réduction de la charge dans les eaux grace aux étapes de traitement des

micropolluants

L'extension des STEP permet-elle d'atteindre I'objectif de réduction de 30 %
des MP dans les eaux usées domestiques fixé par la CIPR ?

Existe-t-il des micropolluants qui nécessitent des mesures de réduction

supplémentaires ?

Déterminer la capacité d'élimination des MP (potentiellement) écotoxiques

Dans quelle mesure les étapes de traitement des micropolluants réduisent-elles
le risque écotoxicologique dans les eaux ?

Campagne de mesure de I'effet a large spectre 19
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Données disponibles et lacunes

Echantillonnage Echantillonnage Echantillonnage
- T T T T 1
Bassin de Traitement |

decantation primaire  biologique I

; . Effluent
i“éﬁ‘*—”vg_w g
STEP ‘ ‘ (ozone/CAP/CAG/combiné) : STEP

v Nombreuses données MP disponibles
X Mesures a l'entrée manquantes pour de nombreuses STEP

v’ Substances indicatrices et 33 autres MP disponibles
> Controle des résultats a large bande

Campagne de mesure de I'effet a large spectre 20



H Concept de la campagne de mesure

Verfahrenstechnik Klaranlage Beprobungsschema
Grund-
programm

Ozonung Ozonung Werdholzli X

Ozonung . Bassersdorf X

Ozonung - Birsig X X
PAK Dosierung vor Sandfilter Schénau X

Ulmer Verfahren Thunersee X

Dosierung in Biologie Wetzikon X X
GAK Filter Moos X X

Schwebebett Delémaont X X
Kombiverfahren Ozonung und GAK Altenrhein X X

Ozonung und GAK Uhldingen (D) X X
Anzahl Kldranlagen 10 6
Probenahmepunkte pro Kldranlage 3 3
Probenamezeitpunkte pro Klaranlage 2 2
Probenanzahl total 60 36

—> plus de 500 micropolluants mesurables

Campagne de mesure de I'effet a large spectre



Conclusion

* Un concept visant a contréler les résultats de I'équipement des ARA d’une
étape d’élimination des micropolluants a été élaboré.

» Le contrdle des résultats comprend le contrdle de la mise en ceuvre et le
contrble de l'efficacité

* Une grande partie des données sera analysée au cours des deux
prochaines années

» Les résultats devraient étre publiés mi-2027 dans Aqua & Gas

» Lorsque les cantons sont concernés, la partie est intégrée dans la
planification cantonal, le reste reléve des plateformes VSA et de 'OFEV

Campagne de mesure de I'effet a large spectre 22



Merci beaucoup pour votre attention.

Révision de la loi sur la protection des eaux et campagne de mesure de I'effet a large spectre
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ARANeuqut

Sauberes Wasser

Agenda

Innovations couronnées de succés dans notre STEP :
1) Cyclone

» Meilleure décantation des boues

« Augmentation de la capacité d'élimination

2) Installation photovoltaique pliable au-dessus des bassins
 Bilan énergétique de la STEP
» Avantages et inconvénients par rapport a une installation PV fixe

3) Flocmix
* Installation compacte de traitement polymeres
* Plus de temps de maturation, moins d'espace nécessaire, moins de polymeres



Apercu de l'installation

Grobrechen Sand-/Fettfang Feinrechen Vorkldarung

& mm 200 m?

—/ 7/

Primarschlamm

3 mm

Anox/Biologie Biologie
9'600 m? 2500 m?

1200 m?

ARANeuqut

Sauberes \Wasser

Nachklarung

5100 m?

*

Strom/Warme ¢

Bandeindicker

—[

Siebung

BHKW

440 kKW el

Stapel
240 m?

@ Mégliche
Gasfackel Nachfillung
Gasometer
1500 m?
Trubwasserstapel Fernwirme «———=
700 m?
Stapel v
Q0 =
— X
P-—b > ) » Monoverbrennung
QIO 0
.“. Entwasserung

Faulung
5600 m*

930t TS/a

Ozonung
530 m?

Sandfiltration
450 m2

Glatt



Chiffres clés et performances

Chiffres clés

Quantité d’eau

* Moyenne : env. 200 I/s
* Max. (pluie) : 660 I/s

¢ 7-9 mio. m3/ année

Charge

- 100’000 EH

* 50% communal

* 50% industrie (alimentaire)

Ressources

* 7 mio. CHF/ année

* 9 collaborateurs &
collaboratrices

Caractéristiques
« Biologie a 2 étages
 Env. 70% Bio-P

ARANeuqut

Sauberes \Wasser

Performances

Eau propre
» Performance d’élimination :
+ 95.2% DCO
« 72% azote
* 94.3% phosphore
* 84% micropolluants

Utilisation de la chaleur résiduelle
+ Chauffage du Zwicky Areal

* 1000 logements — (3.3 M)

« Bonus pour la Glatt

Energie

* Biogaz centrale de cogénération :
jusqu’a 54%

« Energie solaire : en moyenne 17%

« 3 GWh/année

* Dont env. 70% produite sur place



1) Cyclone — boues
densifiees



1) Cyclone — pourquoi

200
150
100

50

Décantation —
IVB (ml/g) 0

200
150
100

50

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ligne 2

Ligne 4

=

Biologie
Polymere
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Décision Cyclone

Mauvaise décantation
Nouveaux agents floculants ne
semblent pas aider

Cyclone

Pour une sélection des bonnes
boues — sans produits chimiques,
purement mécanique

STEP Neugut = prometteur, car :

Bio-P

Zone anoxique / anaérobie
Beaucoup de sucre dans le
flux entrant

1 ligne entiéerement séparée =
situation idéale pour un projet
pilote

Bonne collaboration avec
'’eawag
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1) Cyclone — comment

Glatt

Mesures — en bref

« Réduction des boues recirculées - concentration DCO
plus élevée dans la zone anoxique
A * Influence sur la commande de la vanne d’admission
* Influence sur les pompes dans la biologie
« Aération intermittente - réduction de I’O, soutient la
formation de granulés et compense la perte de NO; due a
la quantité moindre de boues recirculées
A * Influence sur les pompes dans la biologie (niveau en
raison de I'activation/la désactivation dans la bio)
* Pression dans les conduites d'aération
« Décantation dans la zone biologique
« Agitateurs internes dans la zone anoxique
A « Décantation dans les bassins

Digestion

Digestion



Cyclone =
boues en
exces

| Aval é»biologie




1) Cyclone - résultats

Décantation
— IVB (ml/g)
Ligne 2 &

Biologie

ok T Polymeére
4000
100
00
50
0 0

2017 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Consommation d’énergie par ligne (kWh/d)

e, kWh/d

Consommation moyenne quotidienne par lign

1250

1000

750

500

250

-23%

Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4

Bl Consommation d’énergie d’aération

Type d'énergie [ Consommation d'énergie totale
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Ligne 4
9
g 10
3
o
o
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A
-
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©
L
] Ligne 3
Sep 23 Nov 23 Jan 24 Mar 24 Mai 24 Jul 24 Sep 24 Nov 24 Jan 25 Mar 25
2 Pilot < 3 Ref-int < 4 Ref-const
Ligne 2
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1) Cyclone — recommendations

Un cyclone est utile pour les STEP...

« ... présentant une mauvaise décantation
« ... souhaitant améliorer leurs performances biologiques (p. ex. élimination plus importante de
I'azote)

* Pourles STEP présentant une bonne décantation, la granulation semble plus simple
 Pourles STEP avec une trés faible décantation, la granulation n’apporte pas grand-chose
« La zone non aérée est trés importante pour la granulation

« Dans certaines STEP, cela demande beaucoup de patience et de nombreux ajustements

Plus d’'informations a ce sujet dans Aqua & Gas fév. 2026
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2) Installation PV pllable pourqu0|

Avantages installation pliable

Structure légére en acier

* Préservation du béton des bassins
* Diminution de moitié de |I'énergie grise

* Prix de I'acier (2023)
Protection contre la gréle

Réactivité de l‘entreprise
+ Offre envoyée (2023)

Flexibilité d‘exploitation
» Grace au stockage
* Accessibilité grue

Utilisation efficace de la surface
» Pas de chemin d'entretien

Esthétique
» Bon effet visuel
» Pas de réflexion (trafic aérien)

Production d‘énergie

» Semblable a une installation fixe
(2023)

* Meilleure en cas de neige

Inconvénients installation pliable

Dépendance
* Qu’une seule entreprise — DHP
* Modules PV spécifiques
* Combien de temps seront-ils
produits ?
* Développement de la performance?

Problémes potentiels

* Groupes électrogenes mobiles

« Eventuels probléme en cas de rafales de
vent soudaines et violentes

* Complexité du systéme de commande

Colts annuels

» Contrat de service — DHP exploite
I'installation PV

* Maintenance des groupes électrogenes
mobiles

Orientation
* Est donnée

Maturité du produit
* En cours d’optimisation (2023-2024)
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2) Installation PV pliable — combien

Solaire toit pliable mm Bilan énergétique Energie | Pourcentage
GWh/année %

Puissance maximale Production propre 2.08 70%
e Achat d’électricité 0.92 30%
Production annuelle 300 400 Consommation totale 3.0 100%
MWh/année
Superficie PV m? 2600 2600 .
Production/ Energie Puissance
Puissance maximale Consommation GWh/année kW
KWo/m? 0.15 0.14 : :
P PV (fixe + pliable) 0.55 0 - 400
Production annuelle :
: 0-280
CWh/m2/a 115 155 Thermique 1.53
Total 3.0 280 - 650

Colts d’investissement : 1 mio. CHF (2023)
Coits d’exploitation : env. 3’000 CHF/année
Env. 11 Ct./kWh (sans inflation/intéréts)

14
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2) Installation PV pliable — au quotidien

Electricité
thermique

Electricité
solaire
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3) Flocmix

Avantages Flocmix

Compact
' * Flexibilité d’exploitation (pas de
: caisson, pas de temps de

= ] B maturation)
-4 FLOCMIX® & #

« Consommation moindre d’agents

F _
' - floculants
)

* « Groupe électrogéne normaux »
— seul le mélangeur est
« houveau »

» Particulierement intéressant pour
les décanteurs

i « Contrélé en fonction de la MS B ewe - P - B

_1_ Inconvénients Flocmix

* Vendu avec son propre systeme
de commande

17
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Merci pourvvotre attention !

W

Des questlons’?

—

I-.. ‘I . e -




ETAT DE FRIBOURG Service de I’environnement SEn
STAAT FREIBURG Amt fiir Umwelt AfU

Section
Laboratoire et substances

INfoSTEP 2025

Givisiez, 13 novembre 2025

Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de I'environnement DIME
Direktion fur Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilitdt und Umwelt RIMU



On va parler d’assurance qualité!

Service de I’environnement SEn
InfoSTEP 13.11.2025




On va parler d’assurance qualite

Plus sérieusement

L'assurance qualité, c’est « I'art de bien faire du premier coup » grace a
une organisation rigoureuse, des procédures claires et un suivi constant.

-> Prévenir les erreurs plutdét que les corriger

Avantages:

- Confiance accrue (bénéficiaires, hierarchie, réputation, etc...)
- Reéduction des erreurs et des colts

- Amélioration continue

- Tracabilite

- Seécurité pour les responsables et employé-e-s

- Etc...
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Ameélioration continue

Toujours faire mieux
Planifier et agir ne suffisent pas toujours:
- Gagner en efficacité

- Réduire les erreurs futures

- Innover
- Meilleure prise de décision

- Connaitre ses forces et faiblesses
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Essai interlaboratoire

Outil ultime pour I'amélioration continue au laboratoire

Ces essais permettent d'evaluer la justesse, la precision et |a
reproductibilité des mesures effectuées par chaque laboratoire.

Pour simplifier la lecture des résultats: Z-score!
Moyenne de tous

Valeur mesu\rée les participants
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Essai interlaboratoire z

Exemple
Moyenne de tous
les participants
Valeur mesurée
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Essai interlaboratoire

Exemple

Valeur mesurée

Moyenne de tous
les participants
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Essai interlaboratoire

Exemple
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Essai interlaboratoire ; = XH

Exemple
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Essai interlaboratoire ; = XH

Exemple
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InterSTEP 2025

Résultats

Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score >2 | >3

NH4-N Ablauf 0.28 093 05 -0.14 0.4 0.87 27 A7 0.95 0.52 -0.053 0.33 11
NH4-N VKB 032 0.51 -0.01 -0.098 -0.31 2.1 0.45 -0.58 1] 3
NO3-N Ablauf -0.35 -0.42 16 0.99 0.52 -0.71 . 26 -0.81 3
NO2-N Ablauf 0.4 A7 05 -0.064 032 0.093 0.45 0.97 -0.96 0.26 2
Ntot Ablauf 0.24 -0.26 0.4 -0.25 -0.12 A1 2
Ntot VKB -0.41 0.1 14 0.87 A1 1
Ptot Ablauf -0.26 0.39 -0.74 0.39 -0.24 0.83 1.7 -0.9 -0.13 1] 2
Ptot VKB 11 -0.18 0.063 045 -0.66 1.1 0.078 -0.98 3
CSBtot Ablauf -0.047 -0.064 0.61 15 -0.11 -0.26 13 1 14 -0.43 -0.012 -0.081 2
CSBtot VKB 037 13 022 013 -0.8 24 13 11 -0.62 0.62 27 -0.37 0.38 2
CSBgelést Ablauf [ 2.2 0.055 032 11 -0.072 038 15 -0.69 -0.15 -0.079 -0.73 0.65 1
CSBgelést VKB 14 11 0.7 -1 -0.15 -0.54 17 043 0.068 -0.96 048 1
DOC Ablauf 049 079 -0.74 0.2 0.026 0.12 0.84 -0.65 1.2 1
DOC VKB 0.78 -0.32 046 |IESE o.005 0.056 1| 4
TOC Ablauf 0.31 0.96 -0.059 -0.84 0.065 -0.38 -0.32 0.26 0.21 -0.17 2
TOC VKB -0.42 0.6 -0.45 -1.1 0.04 0.088 0.6 22 -0.059 0.85 0.38 1.1 1
GUS Ablauf 0.12 0.58 0.8 0.23 0.14 -0.19 1] 2
LF Ablauf 0.56 -0.46 -0.87 21 0.6 0.39 1.2 1] 3
LF VKB 0.6 -0.97 1.2 1.6 0.55 0.45 -0.55 2
>2 3 1 2 2 1
>3 1 1 3 1 5 1 1

- QOrganisation par le laboratoire GBL (canton de Bern)

- 63 participants, beaucoup de STEP

. . R .
- Organisation future a revoir
b Service de I'’environnement SEn
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InterSTEP 2025

Résultats

- La participation aux interSTEP est une opportunité d’évaluer ces
methodes d’analyse

- Il ne s’agit pas d’'une évaluation par rapport aux autres, mais pour
soi-méme
- Les frais de participation pris en charge par le SEn

- Un Z-score éleve ne doit pas étre pris comme un echec mais comme
un alarme, un voyant qui s’allume, une piste d’'amélioration.

L’équipe du labo du SEn est a votre disposition pour
I'interprétation des résultats ou pour une visite au laboratoire en
cas de besoin!
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Actualités protection des eaux

Région Sonnaz-Crausaz
STEP Pensier, Misery-Courtion,
Villarepos (et Corserey)

STEP de Pensier :
* Projet d'agrandissement STEP

Estavayer

(50’000 EH) en cours SR
(Autorisation anticipée de @m;{uu,. /57
débuter les travaux octroyée) 76"

« Obtention de 'octroi des Vuippens
subventions pour le traitement | 3
des micropolluants (Phase B) ® Ecublens 2 BmU

* Mise en service intentionnelle:
2028-2029 (file eau)

 Raccordement STEP de
Corserey effectif (mi-2025) Vevey (VD)

« Raccordement STEP de Misery- ® o
Courtion (demande préalable)
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Actualités protection des eaux

—

&
Murten
Région Glane-Neirigue o) 1 Tatawon e
STEP Autigny, Romont P

®

stavayer & Pensier

O ®

%

Association ABVGN :

.Fribou}g
« Statuts «3 en 1» adoptés par le )

~ Villarsss-G

N ' Marly :
;. . , o v> 7 R\ ;
législatif de I'association A V!., F 11 i fFumhot
* Les statuts doivent encore étre el 4
adoptés par les communes -
membres
" 2
;. . ® Ecubl _Broc” ®
STEP régionale d’Autigny : T (Y,

* Modification du PAL (examen
préalable en cours)

« Raccordement STEP de %=
Romont (examen préalable - =
effectué)

e TIBOURG Service de I‘environnement (SEn)— Amt fiir Umwelt (AfU)
InfoSTEP



Actualités protection des eaux

&

Murten

r - by .

Région Lac de Gruyére égmmmm o Tetaupen @)
STEP de Vuippens o, o

-
Estavayer
Y Pa}'ame Vo) 4( e
& 1

STEP de Vuippens : - 20 7 ,Fﬁm;?

~ Villars=s-G
* Phase A déposee aupres de la
confédération, feu vert obtenu.
* Projet de traitement MP combiné
ozonation et charbon actif en
poudre suivi d’une filtration a

"‘-. iumholz
% Vi

sable bicouche ®Ecublens U
. < 1 n , {
 Mise a l'enquéte prévue
prochainement
* Mise en service intentionnelle:
~2028 Vevey (VD)
0 ® 10 km
e
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Actualités protection des eaux

®
Murten
y ] 5 f . y

Région Haute-Broye @Rmmwm a ;-l;f_upen{aa
STEP d’Ecublens s }8’5- s
ESHVW‘E") Payama (VD) ‘( 9 Pensler ;1 i'—
¥ @ .:. 3 .F;ibm:;‘-g 3
STEP d’Ecublens : ; BT Py Y (4.
« Agrandissement STEP (48750 \{leZus Y, - %, 4
EH) et traitement des NP3 7 o A
micropolluants terminés. Vuippens AN
- Traitement biologique et des ' N
micropolluants excellents. o< ,amaU
» |nauguration de la STEP « La s /

Verna » a Ecublens (FR),

premiére du canton de Fribourg

a traiter les micropolluants | Etat Vevey (VD)
de Fribourg 0 =
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https://www.fr.ch/dime/sen/actualites/inauguration-de-la-step-la-verna-a-ecublens-fr-premiere-du-canton-de-fribourg-a-traiter-les-micropolluants
https://www.fr.ch/dime/sen/actualites/inauguration-de-la-step-la-verna-a-ecublens-fr-premiere-du-canton-de-fribourg-a-traiter-les-micropolluants
https://www.fr.ch/dime/sen/actualites/inauguration-de-la-step-la-verna-a-ecublens-fr-premiere-du-canton-de-fribourg-a-traiter-les-micropolluants
https://www.fr.ch/dime/sen/actualites/inauguration-de-la-step-la-verna-a-ecublens-fr-premiere-du-canton-de-fribourg-a-traiter-les-micropolluants
https://www.fr.ch/dime/sen/actualites/inauguration-de-la-step-la-verna-a-ecublens-fr-premiere-du-canton-de-fribourg-a-traiter-les-micropolluants
https://www.fr.ch/dime/sen/actualites/inauguration-de-la-step-la-verna-a-ecublens-fr-premiere-du-canton-de-fribourg-a-traiter-les-micropolluants
https://www.fr.ch/dime/sen/actualites/inauguration-de-la-step-la-verna-a-ecublens-fr-premiere-du-canton-de-fribourg-a-traiter-les-micropolluants
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