
 

 

Ouvertures en toiture et 

superstructures 

ð  

Principes et recommandations 

pour les interventions 
2024 

Service des biens culturels SBC 

Amt f¿r Kulturg¿ter KGA 

 

Direction de la formation et des affaires culturelles DFAC 

Direktion f¿r Bildung und kulturelle Angelegenheiten BKAD 

É SBC Mathieu Stoppa 



2 

  

 Principes et recommandations, sous r®serve des r®glementations en vigueur, qui peuvent sôav®rer plus restrictives. 

Les toits contribuent ¨ pr®server le caract¯re des sites construits. Ici, le bourg de Romont en 1958. 

Werner Friedli, ETH Library Zurich, Image Archive / LBS_H1-021197 / CC BY 4.0 / recadr® et pivot® par rapport ¨ lôoriginal. 

Le toit, par sa forme, sa mat®rialit®, ses couleurs et ses d®tails, caract®rise un b©timent ainsi que le site 

dans lequel il sôinscrit. Il est souvent consid®r® ¨ juste titre comme la cinqui¯me fa­ade. Lôint®gration de 

nouveaux ®l®ments doit garantir le maintien du caract¯re calme du toit et la conservation de sa substance, 

en particulier de sa charpente, qui ne peut pas °tre modifi®e. Toute intervention se fera donc de mani¯re 

coh®rente, ordonn®e et parcimonieuse. Elle respectera la composition et la typologie du b©timent ainsi que 

son contexte. 

ƹ Paysage de toits caract®ristique ¨ 
pr®server 

É SBC Alain Kilar 

Le pr®sent document fixe les ob-

jectifs concernant les interventions 

en toiture. Dôembl®e, il est impor-

tant de pr®ciser quôune approche 

globale sôav¯re b®n®fique, prenant 

en compte non seulement les ou-

vertures (lucarnes, fen°tres de toit, 

etc.), mais aussi les ®l®ments tech-

niques qui ressortent en toiture 

(chemin®es de chauffage et de 

ventilation, antennes, installations 

solaires, etc.). 

http://doi.org/10.3932/ethz-a-000362524
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Formes, types 

Il existe plusieurs types de lucarnes qui peuvent sôint®grer aux toitures 

traditionnelles, les plus communs ®tant : 

Ouvertures en toiture - Lucarnes 

Lucarne bomb®e 

Une lucarne bomb®e sôint¯gre particuli¯-
rement bien dans un toit mansard®. 

É SBC Mathieu Stoppa 

Les lucarnes ont un impact cons®quent sur lôimage du toit, modifiant son volume. On nôy aura recours seulement 

lorsque lô®clairage apport® par des percements en fa­ade est insuffisant. Leur int®gration doit °tre soign®e afin de 

conserver le caract¯re calme du toit.  

Le recours ¨ un type de lucarne en particulier prend en compte les carac-

t®ristiques de plusieurs crit¯res dôint®gration, parmi eux :  

Lucarnes ¨ deux ou trois pans 

ƴ Proportions verticales ; 

ƴ Pans g®n®ralement couverts avec les m°mes tuiles que le reste du toit ; 

ƴ Joues lat®rales rev°tues dôun mat®riau sôint®grant bien au toit. 

Lucarnes plates ou bomb®es 

ƴ Proportions verticales ; 

ƴ G®n®ralement couvertes en ferblanterie, avec teinte et mat®rialit® 

sôint®grant bien au toit. 

ƴ G®n®ralement avec un b©ti frontal.* 

Lucarnes rampantes 

ƴ Proportions horizontales ; 

ƴ G®n®ralement couvertes avec les m°mes tuiles que le reste du toit ; 

ƴ Joues lat®rales rev°tues dôun mat®riau sôint®grant bien au toit. 

Typologique Type de b©timent (urbain contigu, manoir, ferme ou grange, etc.) ; 

Architectural 
Composition g®n®rale du toit, voire de la fa­ade selon les cas, appar-
tenance ¨ un style architectural, caract¯re du b©timent ; 

Contextuel 

Quelques principes g®n®raux permettent de contribuer efficacement au 

maintien du caract¯re calme du toit :  

ƴ Utiliser un seul type dô®l®ment par rang®e (typiquement, ne pas combiner 

lucarne et fen°tre de toit sur la m°me rang®e) ;  

ƴ R®duire le nombre dô®l®ments au minimum ;  

ƴ Limiter le nombre dô®l®ments diff®rents (par exemple, nôutiliser quôun seul 

type de lucarne, aux m°mes dimensions) ;  

ƴ Regrouper les ®l®ments du m°me type en une seule rang®e.  

De pr®f®rence, les ouvertures se font sur les pans de toit les moins visibles. 

Dôautres types de lucarnes peuvent °tre envisag®s pour autant que les cri-

t¯res dôint®gration soient respect®s. Les balcons-baignoires ne sont en 

revanche pas admis. 

Types de lucarnes pr®existants sur le b©timent ou dans le contexte 
b©ti traditionnel (village, hameau, bourg, etc.) 

* Il sôagit dô®viter les lucarnes banales qui, dans lôusage, sont souvent r®duites ¨ de simples bo´tes emballant des fen°tres. 
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 Principes et recommandations, sous r®serve des r®glementations en vigueur, qui peuvent sôav®rer plus restrictives. 

ƹ Lucarnes plates  

Dans les bourgs, on voit souvent des 
lucarnes ¨ deux voire trois pans, mais 
parfois aussi des solutions contempo-
raines qui sôint¯grent.  

É SBC Mathieu Stoppa 

ƹ Lucanes rampantes  

Les lucarnes rampantes sôint¯grent 
mieux sur des toitures plus vastes, ¨ 
lôimage des dispositifs dôa®ration parfois 
encore pr®sents sur les b©timents ruraux.  

É SBC Mathieu Stoppa 

Emplacement, ordre, quantit® 

La face dôune lucarne peut °tre dôaplomb ¨ la fa­ade du b©timent ou en 

retrait de celle-ci, mais ne doit en aucun cas interrompre le larmier. Les 

lucarnes sont traditionnellement positionn®es dans la partie inf®rieure du 

toit, de sorte ¨ d®gager le fa´te.  

Sur un m°me pan de toit, on trouve g®n®ralement un seul type de lucarne, 

aux m°mes dimensions et ordonn® en une seule rang®e. La quantit® de 

lucarnes et leur agencement sont d®finis dans les limites des crit¯res 

dôint®gration dôordre typologique, architectural et contextuel (voir page 

pr®c®dente). 

Dimensions 

En g®n®ral, la largeur hors-tout dôune lucarne sera ®gale ou inf®rieure ¨ 

celle du vide des percements ¨ lô®tage imm®diatement inf®rieur. La lar-

geur cumul®e de toutes les lucarnes sur un pan de toit tient compte de la 

composition de la fa­ade correspondante et des autres ®l®ments pr®sents 

en toiture. Une exception peut °tre faite si le gabarit permet de mieux 

respecter les crit¯res dôint®gration au contexte (voir exemple ¨ la page 

suivante). La charpente peut toutefois en restreindre les dimensions. 

Lucarnes ¨ deux pans 

Bien que nombreuses, ces lucarnes ¨ 
deux pans sôint¯grent bien au toit gr©ce ¨ 
leur disposition r®guli¯re sur une rang®e 
au bas de la toiture et en harmonie avec 
la composition de la fa­ade. 

É SBC Mathieu Stoppa 
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Mat®rialit®, r®alisation 

Lô®paisseur des joues sera r®duite au minimum, en utilisant des isolants 

performants en priorit® et, si n®cessaire, en divisant le cadre de la lucarne 

en deux plans successifs (voir d®tail ci-contre), afin de r®duire lôimpact 

visuel de la sur®paisseur. Les fen°tres doivent °tre discr¯tes, avec une 

teinte fonc®e et une division qui sôint¯gre de mani¯re harmonieuse au 

contexte. Le mode de couverture, notamment de ferblanterie, doit °tre 

r®alis® avec un soin particulier. 

Protections solaires 

Dans la mesure du possible, les protections contre le rayonnement solaire 

sont pos®es ¨ lôint®rieur. Lorsquôune protection solaire ext®rieure est ad-

mise, le caisson de store ne doit pas °tre visible de lôext®rieur et ne doit 

pas g®n®rer de sur®paisseur du linteau. 

Exception pour lucarne plus large Ʒ 

La r®alisation particuli¯rement soign®e 
(mat®riaux, subdivisions, cadre d®doubl® 
att®nuant la sur®paisseur des joues) 
permet ¨ la lucarne dô°tre plus large sans 
pour autant d®naturer le toit de son ca-
ract¯re calme. 

É SBC Mathieu Stoppa 

D®tail de lucarne 

Ƹ Plan  ƶ El®vation  Ʒ Coupe  

Lôisolant g®n¯re une ®paisseur impor-
tante, côest pourquoi le cadre est divis® 
en plusieurs plans. 

Echelle indicative : 1/30 

É SBC Mathieu Stoppa 
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 Principes et recommandations, sous r®serve des r®glementations en vigueur, qui peuvent sôav®rer plus restrictives. 

Ouvertures en toiture - Fen°tres de toit 

Les fen°tres de toit ont un impact cons®quent sur lôimage du toit, modifiant sa mat®rialit®. On nôy aura recours 

seulement lorsque lô®clairage apport® par des percements en fa­ade est insuffisant. Leur int®gration doit °tre soi-

gn®e afin de conserver le caract¯re calme du toit.  

Formes, types 

Le type de fen°tre de toit choisi doit permettre dô°tre au m°me niveau que 

la couverture du toit (voir exemple ci-contre). En principe, ses propor-

tions sont verticales, côest- -̈dire que le long c¹t® va dans le sens de la 

pente, en r®f®rence au rythme du chevronnage (voir exemple ci-dessous). 

Les avant-toits nôont pas de fen°tres de toit. 

Emplacement, ordre, quantit® 

La quantit® de fen°tres de toit et leur agencement sont d®finis dans les 

limites des m°mes crit¯res dôint®gration dôordre typologique, architectu-

ral et contextuel que pour les lucarnes (voir chapitre sur les lucarnes, page 

3). Elles sont g®n®ralement align®es en une seule rang®e, aux m°mes di-

mensions. Si une seconde rang®e devait °tre admise, elle serait trait®e 

avec de plus petites fen°tres. Les fen°tres de toit sont r®parties de mani¯re 

r®guli¯re et ®loign®es des bords du toit. Elles peuvent ®ventuellement °tre 

regroup®es (voir exemple ¨ la page suivante), tout en tenant compte des 

autres ®l®ments pr®sents en toiture et ®ventuellement de la composition de 

la fa­ade correspondante.  

Dimensions 

La largeur des fen°tres de toit reste contrainte par lôespacement entre les 

chevrons. Les dimensions sont limit®es par le respect des crit¯res dôint®-

gration dôordre typologique, architectural et contextuel (voir chapitre sur 

les lucarnes, page 3). 

Mat®rialit®, r®alisation  

Les mat®riaux et notamment les ®l®ments de ferblanterie doivent sôadap-

ter au caract¯re du toit . 

Protections solaires 

Les ®ventuelles protections contre le rayonnement solaire doivent °tre au 

plus pr¯s du niveau des tuiles. Les caissons de stores, bien que souvent 

n®cessaires pour minimiser la surchauffe, sont probl®matiques du point de 

lôint®grit® des toitures. Dans ce sens, les fen°tres de toits sont ¨ ®viter sur 

les pans les plus ensoleill®s. 

Quelques principes g®n®raux permettent de contribuer efficacement au 

maintien du caract¯re calme du toit :  

ƴ Utiliser un seul type dô®l®ment par rang®e (typiquement, ne pas combiner 

lucarne et fen°tre de toit sur la m°me rang®e) ;  

ƴ R®duire le nombre dô®l®ments au minimum ;  

ƴ Limiter le nombre dô®l®ments diff®rents (par exemple, nôutiliser quôun seul 

type de lucarne, aux m°mes dimensions) ;  

ƴ Regrouper les ®l®ments du m°me type en une seule rang®e.  

De pr®f®rence, les ouvertures se font sur les pans de toit moins visibles. Ex®cution id®ale dôune fen°tre de toit  

gr©ce ¨ lôaffleurement parfaitement soi-
gn® au niveau des tuiles. 

É SBC Mathieu Stoppa 

Fen°tre de toit pour le patrimoine 

Certains mod¯les avec meneau permet-
tent une int®gration int®ressante.  

É SBC Vincent Steingruber. 
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Regroupement de fen°tres de toit Ʒ 

Sur cette ferme transform®e, les fen°tres 
de toit sont align®es en une seule rang®e 
et superpos®es afin dô®viter un ®parpille-
ment sur lôentier du toit. 

É SBC Mathieu Stoppa 

Ouvertures en toiture - Autres dispositifs 

Au-del¨ des lucarnes et des fen°tres de toit, on peut recourir ¨ dôautres solutions dô®clairage naturel. Sous r®serve 

des r¯glementations en vigueur, des dispositifs plus cr®atifs proposant une meilleure int®gration du point de vue 

du patrimoine sont bienvenus, ¨ lôimage de tuiles de verre ou verri¯res affleur®es au niveau des tuiles (voir 

exemples ci-dessous). 

Exemple de solutions dô®clairage na-
turel bien int®gr®es sur un b©timent Ʒ 

- Cr®ation de fen°tres sur pignon en 
priorit® ; 

- 2 lucarnes rampantes, appropri®es au 
type de b©timent et dont la mat®rialit® 
sôint¯gre bien ¨ lôensemble ; 

- Bandes horizontales de tuiles de verre 
dans lôavant-toit pour ®clairer les fe-
n°tres ; 

- Bande verticale de tuiles de verre, 
probablement sur un espace de circu-
lation. 

É SBC Mathieu Stoppa 

Tuiles de verre fa´ti¯res Ʒ 

permettant dô®clairer g®n®reusement les 
combles. Lôintervention est tr¯s calme et 
pr®sente lô®norme avantage de ne pas 
modifier le volume ni la structure du toit. 

É SBC Mathieu Stoppa 
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 Principes et recommandations, sous r®serve des r®glementations en vigueur, qui peuvent sôav®rer plus restrictives. 

ƹ Ferme typique  

Sc®nario dô®clairage naturel en fonc-
tion des caract®ristiques du b©timent 

Echelle indicative : 1/200 

É SBC Mathieu Stoppa 

Inspir® de projets de transformations de 
fermes dans le canton de Fribourg. 

ƹ Bourg typique   

Sc®narios dôouvertures en toiture 

Echelle indicative : 1/200 

É SBC Mathieu Stoppa 

Inspir® de situations existantes ¨ la 
Planche-Sup®rieure ¨ Fribourg. 

Ouvertures en toiture - Exemples  

Les dessins ci-dessous illustrent des sc®narios qui tiennent compte des crit¯res dôint®gration dôordre typologique, 

architectural et contextuel ®num®r®s au chapitre sur les lucarnes (voir page 3). Lors de lô®laboration dôun projet, 

le dessin de variantes en ®l®vation, en coupe et en d®tail pour lô®clairage des combes sôav¯re souvent tr¯s utile 

afin de trouver une solution permettant de pr®server au mieux le caract¯re et lôint®grit® du toit. 

1 2 3 

a b c b 
d 

1 Double rang®e de fen°tres de toit, composition en harmonie avec la fa­ade et de 
taille r®duite dans la seconde rang®e. 

2 Lucarnes traditionnelles ¨ 2 pans, pas plus larges que les ouvertures en fa­ade. Une 
troisi¯me lucarne aurait ®t® de trop. Proportions verticales. 

3 Lucarnes plates, plut¹t fines. Intervention qui sôaffirme contemporaine mais sôint¯gre 
bien car peu dô®l®ments diff®rents, dimensions raisonnables et volume ®pur®. 

Dans la mesure du possible, ouvertures sur fa­ades (pignon notamment). 

Distinction des interventions selon la lecture du b©timent : 

a Logement existant : tuiles de verre dans lôavant toit.  

b Ancienne grange-®table : tuiles de verre, plus nombreuses car avant-toit plus pro-
fond ; fen°tres de toit en une seule rang®e, de m°me taille, peu nombreuses. 

c Porte de grange : r®utilis®e comme un espace de distribution ®clair® par des tuiles de 
verre r®parties selon un motif r®gulier. 

d Borne : reconvertie en puits de lumi¯re. 


